
Eigenschappen:
•	 Glanzend
•	 	Duurzaam
•	 	Naadloos en vloeistofdicht
•	 	Stofvrij en goed te reinigen
•	 	Goede chemicaliënbestendigheid
•	 	Sneluithardend
•	 	Eenvoudige verwerking
•	 	Hoge mate van UV-stabiliteit

Toepassing:
Geschikt als duurzame, naadloze 
afwerking van cement- en gips- 
gebonden ondergronden voor binnen- 
en buitentoepassing. Arturo PAS3790 
Vloercoating is met name geschikt als 
vloerafwerking in:
•	 Balkons
•	 Galerijen
•	 Magazijnen
•	 Productieruimtes
•	 Garages en werkplaatsen

ARTURO PAS3790 
Sneluithardende, UV-stabiele, gekleurde vloercoating met glanzend 
uiterlijk (2-C, PAS).

Eigenschappen:
•	 Zijdemat en hoge mate van  

UV-stabiliteit
•	 	Goed en licht verwerkbaar
•	 	Goede slijtvastheid
•	 	Goede chemicaliënbestendigheid
•	 	Waterhoudend
•	 	Goed reinigbaar
•	 	Goede krasvastheid

Toepassing:
Geschikt als ingekleurde, zijdematte 
en UV-stabiele afwerking van Arturo 
Gietvloeren bij lichte belasting. Arturo 
PU3320 Toplak is geschikt als  
afwerking van:
•	 Arturo EP2500 Gietvloer
•	 Arturo EP3010 Vloer- en Wandcoating
•	 Arturo EP3020 Vloercoating
•	 Arturo EP3900 Vloercoating
•	 Arturo PU2030 Gietvloer
•	 Arturo PU2035 Gietvloer
•	 Arturo PU2050 Gietvloer
•	 Arturo PU2060 Gietvloer

ARTURO PU3320
Waterhoudende, UV-stabiele, gekleurde toplak met zijdemat uiterlijk (2-C, PU).
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Product Artikelnr Verbruik
Arturo PAS3790 set 5 kg

Meerdere kleuren Ca. 150-350 g/m² per laag.
Arturo PAS3790 set 10 kg

Product Artikelnr Verbruik
Arturo PU3320 set 6,65 kg Meerdere kleuren Ca. 100-120 g/m² per laag.

GEKLEURDE COATINGS/TOPLAGENGEKLEURDE COATINGS/TOPLAGEN

Laagdikte: 
Ca. 0,2 mm per laag.

Laagdikte: 
Ca. 40 μm per laag.



TRANSPARANTE 
COATINGS/ 
TOPLAGEN

Eigenschappen:
•	 Hoge mate van UV-stabiliteit
•	 Uitstekend verwerkbaar
•	 Goede tussenlaaghechting
•	 Zeer snel droog
•	 Oplosmiddelvrij
•	 Voor vloer en wand
•	 EMICODE EC 1 PLUS/ 

zeer emissiearm

Eigenschappen:
•	 Glanzend
•	 Eenvoudige verwerking
•	 Goede slijtvastheid
•	 Goede chemicaliënbestendigheid
•	 Duurzaam
•	 Ook in antislip mogelijk

Toepassing:
Geschikt als impregneer voor Arturo 
cementgebonden vloerafwerkingen. 
Arturo AC6100 Impregneer dient 
altijd te worden afgewerkt met 2 lagen 
Arturo PU Toplak, bijvoorbeeld Arturo 
PU7750 Toplak. Arturo AC6100 is met 
name geschikt als impregneer op:  
Arturo Cementgebonden Gietvloeren.

Toepassing:
Geschikt als duurzame, naadloze  
afwerking van cement- en gips
gebonden ondergronden. Arturo 
EP3950 Vloercoating is met name 
geschikt als industriële vloerafwerking 
van:
•	 Minerale ondergronden
•	 Met Arturo Flakes of (ingekleurd)  
	 kwartszand vol-en-zat ingestrooide  
	 vloeren
•	 Arturo EP vloeren (met toevoeging  
	 van Arturo Ballotini)

ARTURO AC6100

ARTURO EP3950

Transparante impregneer voor cementgebonden producten, waaronder 
Arturo Concreta Gietvloer (1-C, AC).

Transparante vloercoating met glanzend uiterlijk (2-C, EP).
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Product Artikelnr Verbruik
Arturo AC6100 5kg 82949 Ca. 90 - 100 g/m².

Product Artikelnr Verbruik
Arturo EP3950 set 10 kg 89564 Ca. 200-300 g/m² per laag.

TRANSPARANTE COATINGS/TOPLAGENTRANSPARANTE COATINGS/TOPLAGEN

Transparante coatings/toplagen

De transparante Arturo vloercoatings zijn uitstekend geschikt om licht tot zwaar belaste vloeren af te werken.  
Met de juiste keuze van het type coating kan aan diverse eisen als antislip worden voldaan. Het materiaal is  
eenvoudig te verwerken.

Laagdikte: 
Ca. 30 μm per laag.

Laagdikte: 
Ca. 0,2 mm per laag.



Eigenschappen:
•	 Extra mat
•	 Goed en licht verwerkbaar
•	 Goed te reinigen
•	 Oplosmiddelvrij en reukarm
•	 Waterverdunbaar
•	 Waterdampdoorlatend
•	 Goede slijtvastheid
•	 Goede krasvastheid
•	 Goede chemicaliënbestendigheid
•	 Ook in antislip mogelijk

Toepassing:
Geschikt als transparante, extra matte, 
slijtvaste afwerking van Arturo EP 
Gietvloeren, EP Troffelvloeren en EP 
Coatings bij middelzware belasting. 
Ook geschikt als stofbinder op minerale 
ondergronden (minimaal 2 rollagen). 
Arturo EP7610 Toplak is met name 
geschikt als vloerafwerking van:
•	 Arturo EP2500 Gietvloer
•	 Arturo EP1000/1200/1250  
	 Troffelvloer
•	 Arturo EP3950 Vloercoating
•	 Arturo EP3900/EP3910 Vloercoating
•	 Arturo EP3020 Vloercoating
•	 Arturo EP3010 Vloer- en wandcoating

ARTURO EP7610 
Waterverdunbare, transparante toplak met extra mat uiterlijk (2-C, EP).

Eigenschappen:
•	 Vloeistofdicht
•	 Slag-, stoot- en slijtvast
•	 Stofvrij en goed te reinigen
•	 Zeer emissiearm
•	 Goede chemicaliënbestendigheid

Toepassing:
Geschikt als vloeistofdichte afwerking 
van Arturo Troffelvloeren.
•	 Arturo EP1000 Troffelvloer
•	 Arturo EP1200 Troffelvloer
•	 Arturo EP1250 Troffelvloer

ARTURO EP7950 NEW
Transparante seallaag met een glanzend uiterlijk, voor het dichtzetten van 
Arturo Troffelvloeren (2-C, EP).
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Product Artikelnr Verbruik
Arturo EP7610 set 4 kg 89570 Als afwerking op epoxy vloeren: ca. 100-120 g/m² per laag.  

Voor minerale ondergronden: Laag 1: ca. 150-200 g/m². Laag 2: ca. 100-150 g/m².Arturo EP7610 set 10 kg 89571

Product Artikelnr Verbruik
Arturo EP7950 set 8 kg 89569 Ca. 300-500 g/m² per laag.

TRANSPARANTE COATINGS/TOPLAGEN

Eigenschappen:
•	 Naadloos
•	 Vloeistofdicht
•	 Goed te reinigen
•	 Oplosmiddelvrij en reukarm
•	 Goede slijtvastheid
•	 Goede chemicaliënbestendigheid
•	 Snel uithardend
•	 Hoge mate van UV stabiliteit

Toepassing:
Geschikt als duurzame, naadloze 
afwerking van cement- en gips- 
gebonden ondergronden voor  
binnen- en buitentoepassing. Arturo 
PAS7790 Vloercoating is met name 
geschikt als vloerafwerking van:
•	 Arturo PAS3790 Vloercoating
•	 Met Arturo Flakes of (ingekleurd)  
	 kwartszand ingestrooide vloeren.
•	 Arturo PU vloeren

ARTURO PAS7790 
Sneluithardende, UV-stabiele, transparante vloercoating met glanzend 
uiterlijk (2-C, PAS).

Product Artikelnr Verbruik
Arturo PAS7790 set 5 kg 89565

Ca. 200-400 g/m² per laag.
Arturo PAS7790 set 10 kg 89566
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Laagdikte: 
Ca. 0,2 mm per laag.Laagdikte: 

Ca. 70 μm per laag.

Laagdikte: 
Ca. 0,4 mm per laag.
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Eigenschappen:
•	 Glanzend
•	 Oplosmiddelvrij
•	 Zeer slijtvast
•	 Goed te reinigen
•	 Goede chemicaliën

bestendigheid
•	 Hoge mate van UV-stabiliteit 

onder normale daglichtbelasting

Eigenschappen:
•	 Mat uiterlijk en hoge mate van  

UV-stabiliteit
•	 Goed en licht verwerkbaar
•	 Zeer goede slijt- en krasvastheid
•	 Goede chemicaliënbestendigheid
•	 Zeer emissiearm
•	 Laag VOS-gehalte
•	 Waterhoudend
•	 Uitstekend reinigbaar

Toepassing:
Geschikt als zeer slijtvaste, transparante, 
glanzende en UV-stabiele afwerking 
van Arturo Gietvloeren. Arturo PU7180 
Toplak is met name geschikt als  
afwerking van:
•	 Arturo PU2030 Gietvloer
•	 Arturo PU2035 Gietvloer
•	 Arturo PU2050 Gietvloer
•	 Arturo PU2060 Gietvloer

Toepassing:
Geschikt als transparante, matte, 
slijtvaste en UV-stabiele afwerking van 
Arturo Gietvloeren bij lichte belasting. 
Arturo PU7310 Toplak is met name 
geschikt als afwerking van:
•	 Arturo PU2030 Gietvloer
•	 Arturo PU2035 Gietvloer
•	 Arturo PU2050 Gietvloer
•	 Arturo PU2060 Gietvloer
•	 Arturo EP7950 Seallaag
•	 Arturo Concreta

ARTURO PU7180

ARTURO PU7310

UV-stabiele, transparante toplak met glanzend uiterlijk (1-C, PU).

Waterhoudende, UV-stabiele, zeer slijtvaste, transparante toplak met 
mat uiterlijk (2-C, PU).

Product Artikelnr Verbruik
Arturo PU7180 set 5 kg 71935 Max. 100 g/m² per laag.

Product Artikelnr Verbruik
Arturo PU7310 set 2,5 kg 163449

Ca. 90-100 g/m² per laag.Arturo PU7310 set 5 kg 163447
Arturo PU7310 set 10 kg 163448

TRANSPARANTE COATINGS/TOPLAGENTRANSPARANTE COATINGS/TOPLAGEN

Eigenschappen:
•	 Zijdemat en hoge mate van  

UV-stabiliteit
•	 Goed en licht verwerkbaar
•	 Goede slijt- en krasvastheid
•	 Goede chemicaliënbestendigheid
•	 Oplosmiddelvrij
•	 Waterhoudend
•	 Goed reinigbaar

Toepassing:
Geschikt als transparante, zijdematte, 
slijtvaste en UV-stabiele afwerking van 
Arturo Gietvloeren bij lichte belasting. 
Arturo PU7320 Toplak is met name 
geschikt als afwerking van:
•	 Arturo PU2030 Gietvloer  
	 (i.c.m. 1e laag PU7750 Toplak)
•	 Arturo PU2035 Gietvloer  
	 (i.c.m. 1e laag PU7750 Toplak)
•	 Arturo PU2050 Gietvloer
•	 Arturo PU2060 Gietvloer
•	 Arturo EP2500 Gietvloer
•	 Arturo EP3950 Vloercoating
•	 Arturo EP7950 Seallaag

ARTURO PU7320  

Eigenschappen:
•	 Extra mat en hoge mate van  

UV-stabiliteit
•	 Goed en licht verwerkbaar
•	 Goede slijt- en krasvastheid
•	 Goede chemicaliënbestendigheid
•	 0% VOS-gehalte
•	 Waterhoudend

Toepassing:
Geschikt als transparante, extra matte, 
slijtvaste en UV-stabiele afwerking van 
Arturo Gietvloeren bij lichte belasting. 
Arturo PU7750 Toplak is met name 
geschikt als afwerking van:
•	 Arturo PU2030 Gietvloer
•	 Arturo PU2035 Gietvloer
•	 Arturo PU2050 Gietvloer
•	 Arturo PU2060 Gietvloer
•	 Arturo EP7950 Seallaag
•	 Arturo Concreta

ARTURO PU7750
Waterhoudende, UV-stabiele, transparante toplak met extra mat uiterlijk (2-C, PU).

Product Artikelnr Verbruik
Arturo PU7320 A/B set 6 kg (5/1kg) 77378 Ca. 90-110 g/m² per laag.

Product Artikelnr Verbruik
Arturo PU7750 set 5 kg 89568

Ca. 90-100 g/m² per laag.
Arturo PU7750 set 10 kg 89567

Waterhoudende, UV-stabiele, transparante toplak met zijdemat uiterlijk (2-C, PU).

Laagdikte: 
Ca. 40 μm per laag.

Laagdikte: 
Ca. 100 μm per laag.

Laagdikte: 
Ca. 40 μm per laag.

Laagdikte: 
Ca. 40 μm per laag.



TROFFELVLOEREN/ 
MORTELS

Ondergrond

Primer: 
•	 Arturo EP6500

Troffelvloer: 
•	 Arturo EP1000 NEW 
•	 Arturo EP1200 NEW 
•	 Arturo EP1250 NEW

Seallaag: 
•	 Arturo EP7950 NEW

Toplak: 
•	 Arturo EP7610 
•	 Arturo PU7310 
•	 Arturo PU7750 

Systeemopbouw

Eigenschappen:
•	 Zeer emissiearm
•	 Zeer hoge druk- en  

buigtreksterkte
•	 Slag-, stoot- en slijtvast
•	 Goede chemicaliën- en  

temperatuursbestendigheid
•	 Functionele plint mogelijk
•	 Op afschot aan te brengen

Laagdikte: 
5-12 mm.

Laagdikte: 
5-12 mm.

Eigenschappen:
•	 Hoge druk- en buigtreksterkte
•	 Zeer emissiearm
•	 Slag-, stoot- en slijtvast
•	 Functionele plint mogelijk
•	 Zowel handmatig als met een  

vlindermachine aan te brengen
•	 Goede chemicaliën- en  

temperatuursbestendigheid
•	 Op afschot aan te brengen
•	 Gekleurde zandmix

Toepassing:
Geschikt als duurzame, naadloze  
afwerking van cement- en gipsgebonden 
ondergronden en tegelvloeren. Arturo 
EP1000 Troffelvloer is met name  
geschikt als afwerking van vloeren in:
•	 Productieruimtes
•	 (Groot)keukens
•	 Werkplaatsen 
En daar waar hoge eisen gesteld worden 
aan de mechanische- en chemische 
belastbaarheid en hygiëne. Met de Arturo 
EP1000 Troffelvloer kunnen ook plinten 
en opstanden worden bekleed.

Toepassing:
Geschikt als duurzame, naadloze  
afwerking van cement- en gipsgebonden 
ondergronden en tegelvloeren. Arturo 
EP1200 Troffelvloer is met name  
geschikt als afwerking van vloeren in:
•	 Productieruimtes
•	 (Groot)keukens
•	 Werkplaatsen
En daar waar hoge eisen gesteld worden 
aan de mechanische en chemische 
belastbaarheid en aan hygiëne. Met de 
Arturo EP1200 Troffelvloer kunnen ook 
plinten en opstanden worden bekleed.

ARTURO EP1000 NEW

ARTURO EP1200 NEW

Troffelvloer met een gekleurd bindmiddel, een naturel zandmix en een 
zeer hoge druksterkte (3-C, EP).

Vlinderbare troffelvloer met een transparant bindmiddel, een gekleurde 
zandmix en een hoge druksterkte (3-C, EP).
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Product Artikelnr Verbruik
Arturo EP1000 NEW set 23,52 kg

Meerdere kleuren Ca. 2,00 kg/m²/mm laagdikte.
Arturo EP1000 NEW set 70,56 kg

Product Artikelnr Verbruik
Arturo EP1200 NEW set 73,57 kg Meerdere kleuren Ca. 1,80 kg/m²/mm laagdikte.

TROFFELVLOEREN/MORTELSTROFFELVLOEREN/MORTELS

Troffelvloeren/mortels

Industriële productie- en procesomgevingen, die blootgesteld worden aan zware mechanische belastingen,  
vereisen een zwaar belastbaar vloersysteem. De troffelvloeren zijn hier uitstekend bestand tegen. De breed  
inzetbare vloersystemen passen zich door de opbouw in meerdere lagen en diverse afwerkingsmogelijkheden 
uitstekend aan de specifieke belastingen van vrijwel elke industriële branche aan.



Eigenschappen:
•	 Hoge druk- en buigtreksterkte
•	 Slag-, stoot- en slijtvast
•	 Functionele plint mogelijk
•	 Zowel handmatig als met een  

vlindermachine aan te brengen
•	 Goede chemicaliën- en  

temperatuursbestendigheid
•	 Op afschot aan te brengen
•	 Naturel zandmix

Toepassing:
Geschikt als duurzame, naadloze  
afwerking van cement- en gipsgebonden 
ondergronden en tegelvloeren. Arturo 
EP1250 Troffelvloer is met name  
geschikt als afwerking van vloeren in:
•	 Productieruimtes
•	 (Groot)keukens
•	 Werkplaatsen
En daar waar hoge eisen gesteld  
worden aan de mechanische- en  
chemische belastbaarheid en hygiëne. 
Met de Arturo EP1250 Troffelvloer  
kunnen ook plinten en opstanden  
worden bekleed.

ARTURO EP1250 NEW  
Vlinderbare troffelvloer met een transparant bindmiddel, een naturel  
zandmix en een hoge druksterkte (3-C, EP).

Eigenschappen:
•	 Slag-, stoot- en slijtvast
•	 Zeer hoge druksterkte
•	 Toepasbaar op ondergronden  

met afschot
•	 Zeer emissiearm
•	 Universele reparatiemortel

Toepassing:
Arturo EP1500 Reparatiemortel is  
met name geschikt voor:
•	 Het herstellen van beschadigde beton
•	 Het repareren van scheuren en gaten
•	 Het ondersabelen van machines  
	 en staalconstructies
•	 Het maken van holplinten/opstanden

ARTURO EP1500 NEW
Reparatiemortel voor herstel- en reparatiewerkzaamheden van losse, holle en 
onsamenhangende vloerdelen (3-C, EP).

Product Artikelnr Verbruik
Arturo EP1250 NEW set 73,57 kg Meerdere kleuren Ca. 1,80 kg/m²/mm laagdikte.

Product Artikelnr Verbruik
Arturo EP1500 NEW set 10 kg 35633 Ca. 2,00 kg/m²/mm laagdikte.

Eigenschappen:
•	 Ingekleurd
•	 Slag-, stoot- en slijtvast
•	 Hoge druk- en buigtreksterkte
•	 Zeer gesloten oppervlak
•	 Uitstekend verwerkbaar
•	 Universeel inzetbaar als plint

Laagdikte: 
Maximaal 4 cm.

Eigenschappen:
•	 Oplosmiddelvrij
•	 Hoge druksterkte
•	 Geen uithardingskrimp
•	 Uitstekende hechting op beton

Toepassing:
Arturo EP1851 Plintenmortel is met 
name geschikt voor het maken van  
holplinten, opstanden en kimmetjes in:
•	 Sanitaire ruimtes
•	 Slachterijen
•	 (Groot)keukens

Toepassing:
Arturo EP9200 Gietmassa is met name 
geschikt voor het ondersabelen van:
•	 Machines
•	 Kraanbanen
•	 Lichtmasten

ARTURO EP1851

ARTURO EP9200

Plintenmortel voor het maken van holplinten, opstanden en kimmetjes (2-C, EP).

Arturo EP9200 Gietmassa is een 3-componenten, kant-en-klare  
gevulde gietmassa (3-C, EP) op basis van epoxyhars.

Product Artikelnr Verbruik
Arturo EP1851 set 10 kg 72668 Ca. 2 kg/m¹/6 cm hoog.

Product Verbruik
Arturo EP9200 set 25 kg Ca. 2,08 kg/m²/mm laagdikte.

Laagdikte: 
5-12 mm.
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SPECIALE PRODUCTEN 
 
Speciale producten zoals bijv. Arturo Ballotini, voor antislip toplagen of  
Arturo Flakes, die als decoratief element in de nog natte vloerafwerking  
worden ingestrooid, maken ons assortiment compleet.

SPECIALE  
PRODUCTEN Eigenschappen:

•	 Wit
•	 Synthetische siliciumdioxide

Eigenschappen:
•	 Wit van kleur
•	 Polypropyleengranulaat
•	 Verkrijgbaar in diverse varianten

Toepassing:
Geschikt voor het verwerken in:
•	 Arturo EP3010 Vloercoating

Toepassing:
Arturo antslip korrels zijn geschikt  
voor verwerking in de volgende  
Arturo Toplakken:
•	 Arturo EP7610 Toplak (2-C, EP,  
	 extra mat, transparant)
•	 Arturo PU7180 Toplak (1-C, PU, 		
	 glans, transparant)
•	 Arturo PU7750 Toplak (2-C, PU, 		
	 extra mat, transparant)
•	 Arturo PU7310 Toplak ( 2-C, PU, 
	 mat, transparant)
•	 Arturo PU7320 Toplak (2-C, PU, 		
	 zijdemat, transparant)
•	 Arturo PU3320 Toplak (2-C, PU, 		
	 zijdemat, gekleurd)

ARTURO ANTISLIP KORREL EP3010

ARTURO ANTISLIP KORRELS

Wit, synthetische siliciumdioxide voor een antislip oppervlakte in  
de Arturo EP3010 Vloercoating.

Wit polypropyleengranulaat voor een antislip oppervlakte in combinatie 
met Arturo 1-C en 2-C, EP/PU Toplakken.
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Product Artikelnr
Arturo Arturo antislip korrel 0.165 kg 79617
Arturo antislip korrel 0,1375 kg 35622

Product Artikelnr
Arturo antislip korrel EP3010 0,10kg 88963
Arturo antislip korrel EP3010 0,05kg 88962

SPECIALE PRODUCTENSPECIALE PRODUCTEN



Eigenschappen:
•	 Transparant
•	 Glaskorrels
•	 In 3 verschillende gradaties  

verkrijgbaar
•	 Niet brandbaar
•	 Zorgt voor hogere slijtvastheid
•	 Kleinverpakking voor Arturo  

PU7310 Toplak

Toepassing:
Arturo Ballotini zijn geschikt voor  
verwerking in:
•	 Arturo Vloercoatings
•	 Arturo Toplakken

ARTURO BALLOTINI  
Transparante glaskorrels voor een antislipoppervlak in combinatie met  
Arturo Vloercoatings/Toplakken.

Eigenschappen:
•	 Het verkort de uithardingstijd tot 80%
•	 Universeel voor Arturo EP Primers/

Schraplagen
•	 Na ca. 3-4 uur overlaagbaar
•	 Kortstondige buitengebruikstelling 

van de ruimte
•	 Toe te voegen aan Arturo Epoxy  

Primers/Schraplagen die u op  
voorraad heeft staan

•	 Breng de primer, schraplaag en  
gietvloer aan op één dag

•	 Gemakkelijk verwerkbaar dankzij  
de lage viscositeit

Toepassing:
De Arturo Epoxy Versneller kan tijdens 
het mengproces toegevoegd worden 
aan de volgende Arturo Epoxy Primers/
Schraplagen:
•	 Arturo EP6200 Schraplaag
•	 Arturo EP6500 Primer
•	 Arturo EP6955 Primer OS 8
•	 Arturo EP2500 (als schraplaag)

ARTURO EPOXY VERSNELLER
Voor het versnellen van Arturo Epoxy Primers/Schraplagen.
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Product Artikelnr Mengverhouding
Ballotini 75-150 µm - 0,25 kg 165391

De hoeveelheid Arturo Ballotini in de Arturo Vloercoatings/toplakken  
is afhankelijk van de gewenste stroefheid en te vinden in het  
R-waarden overzicht.

Ballotini 75-150 μm - 25 kg	 79422
Ballotini 180-300 μm - 25 kg	 67987
Ballotini 250-425 μm - 25 kg	 67986

Product Artikelnr Mengverhouding
Arturo Epoxy Versneller 0,7kg 89655

7% op een gemengde set.
Arturo Epoxy Versneller 25kg 10385

SPECIALE PRODUCTENSPECIALE PRODUCTEN

Eigenschappen:
•	 Een goed vullend vermogen door  

het unieke mengsel
•	 Zeer geringe stofontwikkeling
•	 Verbeterde verwerkbaarheid van de 

Arturo producten t.o.v. de standaard 
zanden

Toepassing:
Arturo Filler is met name geschikt voor 
het vullen van:
•	 Arturo Primers, toegepast  
	 als schraplaag
•	 Arturo Gietvloeren

ARTURO FILLER
Uniek mengsel van zand en glasparels voor het vullen van Arturo producten.

Eigenschappen:
•	 Verkrijgbaar in vele kleuren, zie ook 

aparte kleurenkaart
•	 Verkrijgbaar in drie verschillende 

gradaties

Toepassing:
Arturo Flakes kunnen in diverse 
gradaties decoratief of “vol-en-zat“  
worden ingestrooid, waarbij de 
basiskleur van de vloer uiteindelijk 
niet meer zichtbaar is. De kleuren 
van de Arturo Flakes kunnen worden 
gecombineerd, zodat u een geheel 
eigen effect samenstelt. Arturo Flakes 
worden in de nog natte coating of 
gietvloer gestrooid en vervolgens 
afgewerkt met één of meerdere 
toplagen.

ARTURO FLAKES
Kleurvlokken voor decoratief effect op wanden en in vloeren.

Product Artikelnr
Arturo Filler zak 20 kg 85628

Product Artikelnr
Arturo Flakes  Meerdere kleuren 



Eigenschappen:
•	 Eenvoudig te doseren
•	 Verkort de doorhardingstijd
•	 Vloeibaar
•	 Minimaliseert wachttijden

Eigenschappen:
•	 Sterk verdikkende werking bij  

minimaal verbruik
•	 Snel en probleemloos in te mengen  

in vergelijk tot pure kiezelzuren
•	 Zeer geringe stofontwikkeling
•	 Zeer goede zuur- en  

alkalibestendigheid

Toepassing:
Geschikt als PU versneller voor kleine 
vloerdelen, bv. reparaties in:
•	 Arturo PU2030 Gietvloer
•	 Arturo PU2050 Gietvloer

Toepassing:
Arturo Stelmiddel is met name geschikt 
voor gebruik als indikkingsmiddel bij 
het aanbrengen van een plint, het 
vullen van ongerechtigheden (gaatjes) 
of bij het leggen van een vloer onder af-
schot. Het kan onder andere toegepast 
worden in de volgende Arturo epoxy- 
en polyurethaan producten:
•	 Arturo EP6500 Primer
•	 Arturo EP6200 Schraplaag
•	 Arturo EP3900 Vloercoating
•	 Arturo EP2500 Gietvloer
•	 Arturo PU2060 Gietvloer
•	 Arturo PU2030 Gietvloer
•	 Arturo PU2035 Gietvloer 
•	 Arturo PU2050 Gietvloer

ARTURO PU2030/PU2050 VERSNELLER

ARTURO STELMIDDEL

Voor het versnellen van Arturo PU2030 en PU2050 Gietvloer bij reparaties.

Stel-/tixotropeermiddel op polyethyleen basis voor het indikken van 
Arturo Vloercoatings en Gietvloeren.

Product Artikelnr Verbruik Mengverhouding
Arturo PU2030 Versneller 1 kg 88763 10 gram PU2030 Versneller op 1 kg  

PU2030/PU2050 Gietvloer.
PU2030/PU2050 : versneller = 99 : 1.

Product Artikelnr Verbruik
Arturo Stelmiddel 1 kg 68153 Ca. 0,5-2% gewichtsdelen.
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Eigenschappen:
•	 Universeel inzetbaar
•	 Leverbaar in verschillende  

korrelgroottes

Toepassing:
Arturo Zand is met name geschikt  
voor het vullen van:
•	 Arturo Primers, toegepast  
	 als schraplaag
•	 Arturo Gietvloeren

ARTURO ZAND  
Naturel zand in verschillende gradaties voor het vullen of instrooien van  
Arturo producten.

Eigenschappen:
•	 Eenvoudig te doseren
•	 Verkort de doorhardingstijd
•	 Vloeibaar
•	 Minimaliseert wachttijden

Toepassing:
Geschikt als PU versneller voor kleine 
vloerdelen, bijvoorbeeld reparaties onder 
de bestaande Arturo PU Gietvloeren:
•	 Arturo PU2035 Gietvloer
•	 Arturo PU2060 Gietvloer

UZIN PU-VERSNELLER
Voor het versnellen van Arturo PU2035/PU2060 Gietvloer voor reparaties.

Product Artikelnr
Arturo Zand 0,1-0,3mm 25 kg 035097
Arturo Zand 0,3-0,8mm 25 kg 035096
Arturo Zand 0,1-0,5mm 25 kg 036924
Arturo Zand 0,6-1,2mm 25 kg 035248
Arturo Zand 0,06-0,3mm 25 kg 079419

Product Artikelnr Verbruik
UZIN PU-Versneller 10x20 ml 56041 1 ml PU Versneller op 1 kg PU Gietvloer.
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Goed en regelmatig onderhoud zorgt voor een 
blijvend mooie en hoogwaardige vloer, waar je 
heel lang plezier van hebt. Arturo vloeren zijn 
naadloos en vloeistofdicht, dus gemakkelijk 
schoon te houden. Net als alle andere vloeren, 
moeten Arturo vloeren wel regelmatig 
gereinigd worden. 
 
Het onderhoud bestaat uit vier onderdelen: 
preventieve maatregelen om te vloer te 
beschermen, voor ingebruikname vloer, 
dagelijks/wekelijks onderhoud en periodiek 
onderhoud. 
 
Preventieve maatregelen 
Een preventieve maatregel ter voorkoming 
van aanhechting van vuil en vocht, is het 
plaatsen van geschikte en voldoende 
entreevoorzieningen.  
 
Onder tafels, stoelen en bureaustoelen 
adviseert Arturo je geëigende doppen, glijders 
of wielen toe te passen die krassen tegengaan. 
 
Ingebruikname vloer 
Bij de uitharding van een kunstharsvloer 
ontstaat er op de vloer een vettig laagje.  

Nadat de vloer ca. 7 dagen* is uitgehard, is het 
advies dit vettige laagje eerst te verwijderen, 
voordat de vloer in gebruik wordt genomen. 
Het kan namelijk een aantal nadelige gevolgen 
hebben: de kunstharsvloer kan glad aanvoelen 
en het pakt meer vuil aan. 
 
Dagelijks/wekelijks onderhoud 
Afhankelijk van de vervuilingsgraad is het 
gewenst dat de vloer regelmatig onderhouden 
wordt, stof en losse vervuiling zullen met een 
stofzuiger of stofwisser verwijderd moeten 
worden. Vlekken en schopstrepen, die 
niet door het dagelijks onderhoud worden 
verwijderd, kunnen met behulp van RZ 
Vlekverwijderaar van INTR verwijderd worden.  
 
Periodiek onderhoud  
Door de belasting en de bijbehorende 
vervuilingsgraad zal na verloop van tijd de 
vloer een grondige reiniging nodig hebben. 
Hardnekkige vervuilingen worden door een 
grondige reiniging verwijderd.  
 
Onze actuele en volledige reiningsadviezen en 
-producten vind je op www.arturoflooring.nl

* Bij 23 °C/65% RLV
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TESTRAPPORTEN/CERTIFICATEN

Product/systeem Brandgedrag

VOS emissie
Slijtvastheid 

(Taber)

Stroefheid
Chemicaliën­

bestendigheid

Statische 
scheur­

overbrugging

Waterdamp­
doorlaatbaar­

heid
Parkeergarage 

OS8 

Cradle  
to Cradle  
Certified™

Material  
outgassing 
cleanroomAgBB* Emicode EC1 Emicode EC1 plus Tribo R-waarde

Gietvloeren

EP2500 Gietvloersysteem x x x x x

EP2480 Gietvloersysteem x x x x

EP2490 Gietvloersysteem x x x x x x

PU2030 Gietvloersysteem x x x x

PU2035 Gietvloersysteem x x x

PU2050 Gietvloersysteem x x x

PU2060 Gietvloersysteem x x x

Cementgebonden vloeren

Concreta Gietvloersysteem x x x

Gekleurde coatings/toplagen

EP3010 Vloer- en wandcoatingsysteem x x x x x x x x

EP3020 Vloercoatingsysteem x x x x x x

EP3400 Vloercoatingsysteem x x

EP3900/3910 Vloercoatingsysteem x x x x x x x

EP9000 Slurrysysteem x

PAS3790 Vloercoatingsysteem x x x x

Troffelvloeren

EP1000 Troffelvloersysteem x x

EP1200/1250 Troffelvloersysteem x x

* �De producten die de VOS criteria van AgBB gehaald hebben, al dan niet a.d.h.v door DIBt vastgestelde referentie systemen, waarbij DIBt de systemen heeft vrijgegeven, te gebruiken 
in verblijfsruimten. De vrijgegeven systemen worden weergegeven op de DIBt website onder “Gutachten” nummer G156-19-005, G156-19-006 en G156-19-007. 
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