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Arturo EP6200 Schraplaag  
(2-C, EP)

Kant-en-klare schraplaag op cement- en gipsgebonden ondergronden. Voorstrijk/schraplaag 
onder Arturo Gietvloeren of Vloercoatings. In combinatie met Arturo PU Gietvloeren AgBB 
gecertificeerd.

• 10 kg
• 25 kg 

 • Ca. 500-1.300 g/m²

Arturo EP6250 Primer  
(2-C, EP, sneluithardend)

Sneluithardend, toepasbaar als hechtlaag. Epoxy voorstrijk, ook geschikt voor het maken 
van een schraplaag. In combinatie met Arturo PU Gietvloeren AgBB gecertificeerd.

• 4 kg
• 10 kg

• Primer: ca. 200-300 g/m²
• Schraplaag: ca. 500-1.300 g/m²

Arturo EP6400 Primer  
(2-C, EP, elektrisch geleidend)

Voorstrijk voor elektrisch geleidende vloersystemen. • 8 kg • Ca. 80-120 g/m²

Arturo EP6500 Primer 
(2-C, EP)

Universele bouwhars. Toe te passen als voorstrijk en voor het maken van een schraplaag. 
Hechtbrug op de minerale ondergrond, voor het vlak maken en het luchtdicht afsluiten van 
de ondergrond. In combinatie met Arturo PU Gietvloeren AgBB gecertificeerd.

• 2,5 kg
• 10 kg
• 25 kg
• 600 kg

• Primer: ca. 200-350 g/m²
• Schraplaag: ca. 500-1.300 g/m²

Arturo EP6650 Primer  
(2-C, EP, waterverdunbaar)

Waterverdunbare hechtlaag op cement- en gipsgebonden ondergronden en dichte 
ondergronden (bijv. tegels). In combinatie met Arturo PU Gietvloeren AgBB gecertificeerd.

 • 3,75 kg
• 7,50 kg

• Ca. 75-150 g/m²

Arturo EP6850 Hechtlaag Plint 
(2-C, EP)

Voorstrijk voor plinten/holplinten, speciaal voor verticale vlakken. • 0,75 kg • Ca. 200-350 g/m²

Arturo EP6950 Primer/
Vochtscherm  
(2-C, EP)

Bij hoog restvochtpercentage (≤ 5% CM) op cementgebonden ondergronden of op niet-
absorberende ondergronden. In combinatie met Arturo PU Gietvloeren AgBB gecertificeerd.

• 5 kg
• 10 kg

• Primer: ca. 200-500 g/m²
•  Vochtscherm: ca. 500-700 g/m² afhankelijk van de ondergrond (dient als eerste laag 

altijd gesloten en filmvormend te zijn)

Arturo EP6955 Primer OS8  
(2-C, EP)

Voor OS8 vloersystemen. In combinatie met Arturo PU Gietvloeren AgBB gecertificeerd. • 23 kg •  Voor 1,5 mm: 900 g/m² (450 g/m² Arturo EP6955 + 450 g/m² Arturo Zand 0,1-0,5 mm)
•  Voor 2,5 mm: 1.600 g/m² (800 g/m² Arturo EP6955 + 800 g/m² Arturo Zand  

0,3-0,8 mm) 
Beide systemen vol-en-zat instrooien met Arturo Zand 0,3-0,8 mm

Arturo EP6960 Primer  
(2-C, EP, speciaal)

Bij hoog restvochtpercentage (≥ 5% CM) op cementgebonden ondergronden of
op verontreinigde ondergronden. In combinatie met Arturo PU Gietvloeren AgBB 
gecertificeerd.

• 10 kg • Primer: ca. 250-500 g/m² 
•  Vochtscherm: ca. 500-700 g/m² afhankelijk van de ondergrond (dient als eerste laag 

altijd gesloten en filmvormend te zijn)

Voor gebruik en verwerking van alle Arturo Producten dient u altijd de actuele technische informatiebladen te raadplegen.  
Deze kunt u bij ons opvragen of via www.arturoflooring.nl downloaden. 

Overzicht primers/schraplagen

Kant-en-klare 

schraplaag 

om direct aan 

te brengen: 

Arturo EP6200 

Schraplaag

Arturo Producten Arturo Producten

 Tip:
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Troffelvloeren/mortels

Arturo EP1000 Troffelvloer  
(3-C, EP)

Gekleurd epoxy bindmiddel met zandmix. Toe te passen daar waar hoge 
eisen worden gesteld aan mechanische en chemische belastbaarheid en 
hygiëne. Ook voor bekleding van plinten en opstanden.

• 24 kg 
• 72 kg 

 • Ca. 2 kg/m²/mm • Naturel
• Eigen kleurenkaart
• Andere kleuren op aanvraag

Arturo EP1200 Troffelvloer  
(3-C, EP)

Transparant epoxy bindmiddel met gekleurde zandmix. Toe te passen 
daar waar hoge eisen worden gesteld aan mechanische en chemische 
belastbaarheid en hygiëne. Ook voor bekleding van plinten en opstanden.

• 74,25 kg • Ca. 1,8 kg/m²/mm • Eigen kleurenkaart
• Andere kleuren op aanvraag

Arturo EP1250 Troffelvloer  
(3-C, EP)

Transparant epoxy bindmiddel met zandmix. Toe te passen daar waar hoge 
eisen worden gesteld aan mechanische en chemische belastbaarheid en 
hygiëne. Ook voor bekleding van plinten en opstanden.

• 74,25 kg • Ca. 1,8 kg/m²/mm • Naturel

Arturo EP1500 Reparatiemortel  
(3-C, EP)

Epoxy reparatiemortel met minerale vulstoffen. Voor het repareren van 
verwijderde losse, holle en onsamenhangende vloerdelen.

• 10 kg • Ca. 2 kg/m²/mm • Grijs

Arturo EP1851 Plintenmortel  
(2-C, EP)

Epoxy mortel met minerale vulstoffen voor het maken van holplinten, 
opstanden en kimmetjes. Ook te gebruiken als reparatiemortel.

• 10 kg • Ca. 2 kg/m¹ voor een holplint van ca. 6 cm • Lichtgrijs

Gietvloeren

Arturo EP2480 Gietvloer
(2-C, EP, elektrisch geleidend)

Koolstofvezelhoudende elektrisch geleidende gietvloer geschikt voor 
ruimtes waar gewerkt wordt met explosiegevaarlijke stoffen of stoffen met 
een vlampunt < 55 °C.

• 10 kg
• 25 kg

• Ca. 2,5 kg/m² • RAL
• Andere kleuren op aanvraag

Arturo EP2490 Gietvloer,  
(2-C, EP, elektrisch geleidend)

Koolstofvezelvrije elektrisch geleidende gietvloer voor ESD-toepassingen en 
cleanrooms, waar geen elektrostatische ontlading via mensen op gevoelige 
apparatuur of elektronische componenten mag plaatsvinden.

• 10 kg
• 25 kg

•  Ca. 1,5 kg/m²/mm, max. 3,75 kg/m² • RAL
• Andere kleuren op aanvraag

Arturo EP2500 Gietvloer  
(2-C, EP)

Epoxy gietvloer voor zwaar te belasten vloeren. Vulbaar met zand. Voor vele 
toepassingen zoals functionele vloeren in industriehallen, magazijnen en 
technische ruimtes.

• 10 kg
• 25 kg

•  1 mm dikte: ca. 1,6 kg/m²/mm
•  2 mm dikte: ca. 1,75 kg/m²/mm (vullen met Arturo Zand)
•  3 mm dikte: ca. 1,85 kg/m²/mm (vullen met Arturo Zand)

• RAL
• Andere kleuren op aanvraag

Arturo Concreta Gietvloer 
(2-C, cementgebonden,  
UV-stabiel)

UV-stabiele, cementgebonden gietvloer met een robuust en stoer uiterlijk. 
Geschikt voor vloeren met lichte belasting in winkels, woningen, horeca, 
kantoren en showrooms. EMICODE EC 1 R, zeer emissiearm. 

Set: één zak cement + één potje pigment 
• Cement: 20 kg 
•  Pigment: gewicht varieert per kleur 
•  Water: 4,3 liter (zelf toevoegen)

• Ca. 1,8 kg/m²/mm •  Arturo Concreta 
kleurenpalet (10 kleuren)

Arturo PU2030 Gietvloer  
(2-C, PU, UV-stabiel)

UV-stabiele polyurethaan gietvloer, blijvend elastisch met verhoogd 
loopcomfort. Geschikt voor vloeren met lichte belasting zoals in woningen, 
winkels, restaurants en showrooms. AgBB gecertificeerd.

• 1 kg*
• 5 kg
• 10 kg
• 25 kg 

• Ca. 1,56 kg/m²/mm • RAL
•  Arturo Color Collection  

(80 kleuren)
• Andere kleuren op aanvraag

Arturo PU2035 Gietvloer
(2-C, PU)

Polyurethaan gietvloer, blijvend elastisch met verhoogd loopcomfort. 
Geschikt voor vloeren met lichte belasting zoals in woningen, winkels, 
restaurants en showrooms. AgBB gecertificeerd.

• 1 kg*
• 5 kg
• 10 kg
• 25 kg 

• Ca. 1,57 kg/m²/mm • RAL
•  Arturo Color Collection  

(80 kleuren)
• Andere kleuren op aanvraag

Arturo PU2060 Gietvloer  
(2-C, PU)

Polyurethaan gietvloer voor lichte tot middelzware belasting. Geschikt 
voor vloeren die zowel esthetische als functionele eigenschappen moeten 
hebben, zoals in scholen, ziekenhuizen, drukkerijen, kantines en technische 
ruimtes. AgBB gecertificeerd.

• 1 kg*
• 5 kg
• 10 kg
• 25 kg 

• Ca. 1,5 kg/m²/mm • RAL
•  Arturo Color Collection  

(80 kleuren)
• Andere kleuren op aanvraag

Overzicht troffelvloeren/mortels/gietvloeren
Voor gebruik en verwerking van alle Arturo Producten dient u altijd de actuele technische informatiebladen te raadplegen.  
Deze kunt u bij ons opvragen of via www.arturoflooring.nl downloaden. 

Arturo Producten Arturo Producten

* Niet in Arturo Color Collection kleuren beschikbaar.
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Gekleurde coatings/toplagen

Arturo EP3010 Vloercoating
(2-C, EP, waterverdunbaar)

Waterdampdoorlatend en waterverdunbaar. Universele, gekleurde vloercoating. Rechtstreeks 
aan te brengen op cement- en gipsgebonden ondergronden. AgBB gecertificeerd.

• 5 kg
• 10 kg
• 20 kg 

• Ca. 100-250 g/m² per laag • RAL
•  Andere kleuren op aanvraag

Zijdemat

Arturo EP3020 Vloercoating 
(2-C, EP, waterhoudend)

Waterdampdoorlatend. Geschikt als primer, schraplaag (te vullen met zand) en als 
vloercoating. Rechtstreeks aan te brengen op cement- en gipsgebonden ondergronden. 
AgBB gecertificeerd.

• 10 kg
• 25 kg 

• Ca. 100-250 g/m² per laag
• Ca. 500-700 g/m² als schraplaag

• RAL
•  Andere kleuren op aanvraag

Zijdeglans

 Arturo EP3400 Vloercoating 
(2-C, EP, antistatisch)

Antistatisch. Rechtstreeks aan te brengen op de minerale ondergrond. • 7,5 kg • Ca. 200-300 g/m² per laag •  Kleuren op aanvraag, 
afwijkend van RAL

Glans

Arturo EP3800 Wandcoating  
(2-C, EP, waterverdunbaar)

Waterdampdoorlatend en waterverdunbaar. Geschikt als naadloze afwerking van wanden. • 5 kg
• 10 kg

• Ca. 100-200 g/m² per laag • RAL
•  Andere kleuren op aanvraag

Mat

Arturo EP3900 Vloercoating  
(2-C, EP)

Rechtstreeks aan te brengen op cement- en gipsgebonden ondergronden. Geschikt als 
naadloze afwerking in het Arturo EP2500 Vloersysteem of van vloeren in magazijnen en 
garages. AgBB gecertificeerd.

• 3,75 kg     • 15 kg
• 7,5 kg       • 25 kg

• Ca. 200-300 g/m² per laag
•  Ca. 700-900 g/m² bij OS 8 systeem

• RAL
•  Andere kleuren op aanvraag

Glans

Arturo EP3910 Vloercoating  
(2-C, EP, antislip)

Antislip, rechtstreeks aan te brengen op cement- en gipsgebonden ondergronden. Geschikt 
als naadloze afwerking in het Arturo EP2500 Vloersysteem of van vloeren in magazijnen en 
garages. AgBB gecertificeerd.

• 3,75 kg     • 15 kg
• 7,5 kg       • 25 kg

• Ca. 200-300 g/m² per laag • RAL
•  Andere kleuren op aanvraag

Glans

Arturo PAS3790 Vloercoating 
(2-C, PAS, sneluithardend, UV-stabiel)

Sneluithardend en UV-stabiel. Rechtstreeks aan te brengen op cement- en gipsgebonden 
ondergronden, voor binnen- en buitentoepassing zoals balkons, magazijnen en trappenhuizen. 

• 5 kg 
• 10 kg

• Ca. 150-350 g/m² per laag • RAL, beperkt Glans

Arturo PU3320 Toplak  
(2-C, PU, waterhoudend)

UV-stabiel. Geschikt als afwerking van Arturo Gietvloeren. AgBB gecertificeerd i.c.m. Arturo 
PU Gietvloeren. Ook in antislip mogelijk.

•  6,65 kg • Ca. 100-120 g/m² • RAL
•  Andere kleuren op aanvraag

Zijdemat

Arturo PU7900 Toplak  
(1-C, PU)

Geschikt als zeer slijtvaste afwerking van Arturo Gietvloeren, goed chemicaliënbestendig. 
Ook in antislip mogelijk.

• 5 kg • Max. 120 g/m² • RAL
•  Andere kleuren op aanvraag

Zijdeglans

Transparante coatings/impregneer/seallagen/toplagen

Arturo AC6100 Impregneer  
(1-C, AC)

Geschikt als impregneer op Arturo Concreta Gietvloer. • 5 kg jerrycan •  Ca. 90-100 g/m² • Transparant Glans

 Arturo EP3950 Vloercoating 
(2-C, EP)

Geschikt als vloerafwerking van minerale ondergronden en vol-en-zat met Arturo Flakes of 
(ingekleurd) Arturo Zand ingestrooide vloeren. Met Ballotini ook geschikt als toplaag van 
Arturo EP2500 Gietvloer.

• 10 kg • Ca. 200-300 g/m² • Transparant Glans

Arturo EP7610 Toplak  
(2-C, EP, waterhoudend)

Waterdampdoorlatend. Voor afwerking van Arturo EP Gietvloeren, EP Vloercoatings en  
EP Troffelvloeren of als stofbinder op minerale ondergronden. Ook in antislip mogelijk.

• 4 kg
• 10 kg

• Toplak: 100-120 g/m² 
• Stofbinder: 100-200 g/m² per laag

• Transparant Extra mat

Arturo EP7950 Seallaag 
(2-C, EP)

Voor het dichtzetten van Arturo EP1000/1200/1250 Troffelvloeren. • 8 kg • Ca. 300-500 g/m² • Transparant Glans

Arturo PAS7790 Vloercoating 
(2-C, PAS, sneluithardend, UV-stabiel)

Sneluithardend en UV-stabiel. Rechtstreeks aan te brengen op cement- en gipsgebonden 
ondergronden, voor binnen- en buitentoepassing zoals balkons, magazijnen en trappenhuizen. 
Ook geschikt als transparante afwerking van Arturo PAS3790 Vloercoating.

• 5 kg 
• 10 kg

• Ca. 150-350 g/m² per laag • Transparant Glans

Arturo PU7180 Toplak 
(1-C, PU)

Geschikt als slijtvaste afwerking van Arturo Gietvloeren, speciaal voor Arturo PU2060 
Gietvloer voor industriële toepassing. AgBB gecertificeerd i.c.m. Arturo PU Gietvloeren.
Ook in antislip mogelijk.

• 5 kg • Max. 100 g/m² • Transparant Glans

Arturo PU7320 Toplak  
(2-C, PU)

Geschikt als slijtvaste afwerking van Arturo Gietvloeren, speciaal voor Arturo Gietvloeren 
in esthetische toepassing. AgBB gecertificeerd i.c.m. Arturo PU Gietvloeren. Ook in antislip 
mogelijk.

• 6 kg • Ca. 90-110 g/m² • Transparant Zijdemat

Arturo PU7750 Toplak  
(2-C, PU)

Geschikt als afwerking van Arturo Gietvloeren, speciaal voor Arturo Gietvloeren in esthetische 
toepassing. AgBB gecertificeerd i.c.m. Arturo PU Gietvloeren. Ook in antislip mogelijk.

• 5 kg
• 10 kg

• Ca. 90-100 g/m² • Transparant Extra mat

Arturo PU7975 Toplak 
(1-C, PU)

Geschikt als zeer slijtvaste afwerking van Arturo Gietvloeren, speciaal voor Arturo PU2060 
Gietvloer voor industriële toepassing. Goed chemicaliënbestendig. Ook in antislip mogelijk.

• 5 kg • Max. 100 g/m² • Transparant Zijdemat

Overzicht coatings/impregneer/seallagen/toplagen

Arturo Producten Arturo Producten

Voor gebruik en verwerking van alle Arturo Producten dient u altijd de actuele technische informatiebladen te raadplegen.  
Deze kunt u bij ons opvragen of via www.arturoflooring.nl downloaden. 
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Arturo Antislipkorrels standaard Polypropyleengranulaat voor het realiseren van een transparant antislip-oppervlak in combinatie met 
Arturo Toplakken.

•  0,1375 kg emmertje voor Arturo Toplakken:  
PU7180, PU7750, PU7975 en EP7610

•  0,165 kg emmertje voor Arturo Toplakken:  
PU3320 en PU7320

•  0,100 kg emmertje voor Arturo PU7900 Toplak

• Wit

Arturo Antislipkorrels superfijn Polypropyleengranulaat voor het realiseren van een transparant antislip-oppervlak in combinatie met 
Arturo Toplakken (1-C PU).

•  0,0675 kg voor Arturo Toplakken:  
PU7975 en PU7180

• Wit

Arturo Ballotini Glaskorrels voor het realiseren van een antislip-oppervlak in combinatie met Arturo Vloercoatings en Toplakken. • 25 kg zak • Transparant

Arturo Flakes Kleurvlokken voor een decoratief vloerdesign. Decoratief, druk of vol-en-zat instrooien in de nog natte 
vloerafwerking. Verkrijgbaar in een breed kleurenpalet en in drie verschillende formaten.

• Leverbaar per kg • Eigen kleurenkaart

Arturo Filler Uniek mengsel van zand en glasparels voor het vullen van Arturo producten. • 20 kg • Beige

Arturo Reinigingsdoekjes Voor het reinigen van de huid, de vloer en het gereedschap. • Karton met 4 emmers, per emmer 150 stuks • Wit

Arturo Stelmiddel Hoogwaardig stel/tixotropeermiddel op polyethyleen basis. Geschikt voor het indikken van Arturo EP Vloercoatings 
en Arturo Gietvloeren.

• 1 kg emmer • Wit

Arturo Zand Zand voor het vullen of afzanden van verschillende Arturo producten, beschikbaar in verschillende korrelgroottes 
(0,1-0,3 mm, 0,3-0,8 mm, 0,1-0,5 mm, 0,06-0,3 mm)

• 25 kg zak • Beige

Overzicht speciale producten

Arturo PU2060 Vloersysteem met flakes

in het Arcus College, Heerlen (NL)

Arturo EP2500 Vloersysteem met flakes

in de grootkeuken van het Arcus College, Heerlen (NL) 

Voor gebruik en verwerking van alle Arturo producten dient u altijd de actuele technische informatiebladen te raadplegen.  
Deze kunt u bij ons opvragen of via www.arturoflooring.nl downloaden. 

Arturo Producten Arturo Producten46 47



Praktische tips voor verwerkers Praktische tips voor verwerkers

Arturo vloeren worden opgebouwd uit in meerdere lagen. Iedere 

laag in het vloersysteem is cruciaal voor een goed eindresultaat. 

Om een hoge kwaliteit en lange levensduur te garanderen,  

moeten deze lagen optimaal met elkaar verbonden zijn én 

zijn afgestemd op de mechanische en chemische belasting, 

waaraan de vloer in de toekomst wordt blootgesteld. Om dit 

te garanderen, is het belangrijk dat de ondergrond goed wordt 

onderzocht, beoordeeld en voorbereid.

Testen en voorbereiden van de ondergrond

 Stap 3 – Hechtsterkte meten
Met het hechtsterktemeetapparaat wordt de hechttrek-

sterkte gemeten. Als eenvoudige testmethode kan ook  

een krastest worden uitgevoerd.

 Stap 4 – Omgevingscondities meten
De relatieve luchtvochtigheid, ruimte- en verwerkings-

temperatuur, ondergrondtemperatuur en het dauwpunt worden 

bepaald met een thermohygrometer.

 Stap 2 – Druksterkte testen
Of de vloer duurzaam weerstand kan bieden tegen 

toekomstige, mechanische belastingen, kan worden getest 

met de Schmidthamer of door het nemen van boorkernen.  

De ondergrond moet druk- en vormvast, blijvend droog, schoon 

en vrij van scheuren en slecht hechtende vloerdelen zijn.

 Stap 1 – Vochtpercentage bepalen
De vloeropbouw van een kunstharsvloer hangt mede af van het 

vochtpercentage in de ondergrond. Als deze te hoog is, kunnen 

er problemen ontstaan in het vloersysteem, waardoor de 

vloer aan kwaliteit verliest. Het vochtpercentage kan worden 

bepaald met een CM-apparaat (calciumcarbidmethode).

Cementgebonden ondergronden met meer dan 4% restvocht-

gehalte vereisen speciale vloersystemen, waarvoor Arturo 

diverse oplossingen aanbiedt.

Stap-voor-stap testen van de ondergrond

Stap-voor-stap klaarmaken van de ondergrond
 Stap 5 – Verontreinigingen verwijderen
De ondergrond moet vrij zijn van vetten, oliën en slecht 

hechtende vloerdelen. Verontreinigingen moeten vóór de 

bewerking mechanisch (middels kogelstralen, schuren, frezen of 

slijpen) worden verwijderd. Vervolgens dient de vloer altijd stof- 

vrij te worden gemaakt door te stofzuigen met een indus triële 

stofzuiger, bijvoorbeeld met één van de Wolff stofzuigers.

 Stap 6 – Scheuren/gaten/oneffenheden uitrepareren
Gaten en oneffenheden moeten worden uitgerepareerd. 

Grotere reparaties en andere oneffenheden kunnen worden 

uitgevoerd met Arturo EP1500 Reparatiemortel of met Arturo 

EP6200 Schraplaag.

1. Ondergrond- 
beoordeling

2. Ondergrondtest

Gietvloer/troffelvloer/coating/toplak

Afgestemd op ondergrond: primer/schraplaag/reparatiemortel

Afhankelijk van de conditie:
kogelstralen/schuren/frezen/slijpen/vegen/stofzuigen 

en scheuren/gaten/oneffenheden repareren

Vochtpercentage/druksterkte/hechtsterkte/omgevingscondities

3. Voorbereiding  
van de ondergrond

4. Vloerafwerking  
aanbrengen
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Keuzegids – de juiste primer/coating/toplaag  
voor elke ondergrond

Systeem-
componenten

Geschikt voor 
cement gebonden 
ondergronden 
(beton & cement)

Geschikt voor andere ondergronden

Droog Vervuild 
met olie

Calcium- 
sul faat

Magnesiet Asfalt Bestaande 
gietvloer/coating

Tegels Staal Gips/kalk-
zandsteen

Primers

Arturo EP6200  

Arturo EP6250

Arturo EP6500

Arturo EP6650

Arturo EP6850

Arturo EP6950

Arturo EP6955 

Arturo EP6960 

Gekleurde coatings

Arturo EP3010  

Arturo EP3020

Arturo EP3400

Arturo EP3800 

Arturo EP3900

Arturo EP3910

Arturo PAS3790

Transparante coatings

Arturo EP3950

Arturo PAS7790

Transparante toplagen

Arturo EP7610

Praktische tips voor verwerkers Praktische tips voor verwerkers

Zo wordt een gietvloer aangebracht

 Aanbrengen van een toplaagAanbrengen van een  

gietvloer

Meten en vastleggen van de 

omgevingscondities

Beoordeling en testen van de 

ondergrond

Inrichten werkplek en 

mengen van de producten

Aanbrengen van een  

primer/schraplaag

Naar wens inblazen of 

instrooien van flakes

1 2 3 4

5 6 7 8

Voorbereiding van de onder-

grond, bijv. door kogelstralen

Aanbevolen gereedschappen
Producten Gereedschappen Verwerking

Arturo Primer Kwast, nylonroller, rubberwisser Kwasten, rollen en/of wissen

Arturo Schraplaag Vlakspaan of harde rubberwisser Spanen en/of wissen

Arturo Gietvloer Vlakspaan, getande spaan en/of rakel Spanen

Arturo Coating/Toplak Kwast, nylonroller, rubberwisser Kwasten, rollen en/of wissen

Arturo Troffelvloer Vloerspaan, vlindermachine, rei en trekbak Spanen en verdichten

Alle gegevens berusten op ervaringswaarden. Voor gebruik en verwerking van alle Arturo Producten dient u altijd de actuele technische 
informatiebladen te raadplegen. Deze kunt u bij ons opvragen of via www.arturoflooring.nl downloaden.

Op www.arturoflooring.nl staat bij elk product het benodigde gereedschap vermeld. 

 Tip:
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Kleuren
Met de vloer wordt de basis voor iedere woon- of werkomgeving 

gelegd. Kleur speelt hierbij een centrale rol. Immers: kleur roept 

emotie op, zorgt voor de juiste beleving en creëert sfeer.  

De Arturo Vloersystemen zijn er in een breed gamma RAL- en 

NCS-kleuren, eigen kleuren en flakes verkrijgbaar. Is uw gewenste 

kleur niet beschikbaar? Neem dan contact op met onze klanten-

service. Samen zoeken we graag naar een passende oplossing. 

Onze actuele kleuroverzichten vindt u op  

www.arturoflooring.nl. Ontdek ook onze Arturo  

Color Collection met 80 trendkleuren op  

www.arturocollection.com of creëer je eigen  

Arturo Flakesvloer op www.floorconfigurator.com.

 Tip:

Maximale ondersteuning bij ieder project
Als producent hebben we veel kennis aan boord. Onze vloer-

specialisten geven graag deskundig advies over technische 

mogelijkheden, producteigenschappen en het meest geschikte 

vloersysteem voor elke specifieke situatie. Zo bent u verzekerd 

van de beste vloer, of uw project nu nieuwbouw of renovatie 

betreft, in industriële, commerciële of openbare projecten, 

kantoren of woonhuizen. 

Met het Garant-Systeem van Uzin Utz Nederland kunt u uw 

opdrachtgever 5 jaar zekerheid bieden. Wij sluiten met u een 

overeenkomst, specifiek voor het betreffende project. Meer 

informatie vindt u op www.arturoflooring.nl.

Reiniging & onderhoud

Onze actuele reinigingsadviezen vindt u op  

www.arturoflooring.nl.

 Tip:

Praktische tips voor verwerkers Praktische tips voor verwerkers

Arturo Vloersystemen zijn duurzaam en slijtvast. Goed en 

regelmatig onderhoud zorgen voor een blijvend mooie en 

hoogwaardige vloer, waar u heel lang plezier van hebt. Arturo 

vloeren zijn naadloos en vloeistofdicht, dus goed schoon te 

houden. Net als alle andere vloeren, moeten Arturo vloeren  

wel gereinigd worden.

Door regelmatige reiniging – het liefst door een vakkundig 

schoonmaakbedrijf – behouden de vloeren hun kwaliteit en 

blijven ze lang mooi. Zo zult u jarenlang plezier houden van de 

door u gekozen vloer.
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Productiehal SEW, Rotterdam (NL)

Wohnwelt Fahnenbruck, Bocholt (DE)

Reclamebureau Alientrick, Hengelo (NL)

Dolfinarium, Harderwijk (NL) Wachtkamer GGD, Assen (NL)Renovatie kantine en keuken For Farmers, Lochem (NL)

Woonhuis, Hardenberg (NL)

Productiehal Faurecia, Roermond (NL)

Natuurreservaatcentrum Gooi en Vechtstreek, 

’s-Graveland (NL)

Parkeergarage Alte Weberei Lustnau, Tübingen (DE)Flowservice BV, Hengelo (NL)

Fabergé Home Interiors, Hengelo (NL) Zosuuz Hairlab, Haaksbergen (NL)

Sportcomplex Universiteit Twente,  

Enschede (NL)

RHODIUS Mineralquellen und Getränke GmbH & Co. KG, 

Burgbrohl (DE)

Nieuwbouw kantoor QLICT, Enschede (NL)



Uzin Utz Nederland bv
Bouwstraat 18, NL-7483 PA Haaksbergen
Postbus 33, NL-7480 AA Haaksbergen

T + 31 53 573 7373
F + 31 53 573 7333
arturoflooring.nl
arturo.nl@uzin-utz.com
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Aan eventuele drukfouten, technische wijzigingen of andere fouten/vergissingen in tekst of beeld kunnen geen rechten worden ontleend. 

Uzin Utz België nv
Poortakkerstraat 37/0102
B-9051 Gent

T + 32 9 242 81 65 
F + 32 9 222 33 80 
be.uzin-utz.com
be@uzin-utz.com


