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Goed en regelmatig onderhoud zorgt voor een 
blijvend mooie en hoogwaardige vloer, waar je 
heel lang plezier van hebt. Arturo vloeren zijn 
naadloos en vloeistofdicht, dus gemakkelijk 
schoon te houden. Net als alle andere vloeren, 
moeten Arturo vloeren wel regelmatig 
gereinigd worden. 
 
Het onderhoud bestaat uit vier onderdelen: 
preventieve maatregelen om te vloer te 
beschermen, voor ingebruikname vloer, 
dagelijks/wekelijks onderhoud en periodiek 
onderhoud. 
 
Preventieve maatregelen 
Een preventieve maatregel ter voorkoming 
van aanhechting van vuil en vocht, is het 
plaatsen van geschikte en voldoende 
entreevoorzieningen.  
 
Onder tafels, stoelen en bureaustoelen 
adviseert Arturo je geëigende doppen, glijders 
of wielen toe te passen die krassen tegengaan. 
 
Ingebruikname vloer 
Bij de uitharding van een kunstharsvloer 
ontstaat er op de vloer een vettig laagje.  

Nadat de vloer ca. 7 dagen* is uitgehard, is het 
advies dit vettige laagje eerst te verwijderen, 
voordat de vloer in gebruik wordt genomen. 
Het kan namelijk een aantal nadelige gevolgen 
hebben: de kunstharsvloer kan glad aanvoelen 
en het pakt meer vuil aan. 
 
Dagelijks/wekelijks onderhoud 
Afhankelijk van de vervuilingsgraad is het 
gewenst dat de vloer regelmatig onderhouden 
wordt, stof en losse vervuiling zullen met een 
stofzuiger of stofwisser verwijderd moeten 
worden. Vlekken en schopstrepen, die 
niet door het dagelijks onderhoud worden 
verwijderd, kunnen met behulp van RZ 
Vlekverwijderaar van INTR verwijderd worden.  
 
Periodiek onderhoud  
Door de belasting en de bijbehorende 
vervuilingsgraad zal na verloop van tijd de 
vloer een grondige reiniging nodig hebben. 
Hardnekkige vervuilingen worden door een 
grondige reiniging verwijderd.  
 
Onze actuele en volledige reiningsadviezen en 
-producten vind je op www.arturoflooring.nl

* Bij 23 °C/65% RLV
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TESTRAPPORTEN/CERTIFICATEN

Product/systeem Brandgedrag

VOS emissie
Slijtvastheid 

(Taber)

Stroefheid
Chemicaliën­

bestendigheid

Statische 
scheur­

overbrugging

Waterdamp­
doorlaatbaar­

heid
Parkeergarage 

OS8 

Cradle  
to Cradle  
Certified™

Material  
outgassing 
cleanroomAgBB* Emicode EC1 Emicode EC1 plus Tribo R-waarde

Gietvloeren

EP2500 Gietvloersysteem x x x x x

EP2480 Gietvloersysteem x x x x

EP2490 Gietvloersysteem x x x x x x

PU2030 Gietvloersysteem x x x x

PU2035 Gietvloersysteem x x x

PU2050 Gietvloersysteem x x x

PU2060 Gietvloersysteem x x x

Cementgebonden vloeren

Concreta Gietvloersysteem x x x

Gekleurde coatings/toplagen

EP3010 Vloer- en wandcoatingsysteem x x x x x x x x

EP3020 Vloercoatingsysteem x x x x x x

EP3400 Vloercoatingsysteem x x

EP3900/3910 Vloercoatingsysteem x x x x x x x

EP9000 Slurrysysteem x

PAS3790 Vloercoatingsysteem x x x x

Troffelvloeren

EP1000 Troffelvloersysteem x x

EP1200/1250 Troffelvloersysteem x x

* �De producten die de VOS criteria van AgBB gehaald hebben, al dan niet a.d.h.v door DIBt vastgestelde referentie systemen, waarbij DIBt de systemen heeft vrijgegeven, te gebruiken 
in verblijfsruimten. De vrijgegeven systemen worden weergegeven op de DIBt website onder “Gutachten” nummer G156-19-005, G156-19-006 en G156-19-007. 
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