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POLYURETHAAN 
GIETHARS 

Toepassing: 

 Gieten in een mal, voor het reproduceren van voor-
werpen. Hecht niet aan latex en siliconen rubber 

 Waterdicht sealen van electrische contact dozen. 

 Verlijmen, hecht goed aan hout. 
 Gebruiksaanwijzing: 

 In een silicone of latex mal kan direct gegoten worden. 
Mal van ander materiaal dient eerst met een loswas inge-
smeerd te worden. 

 Meng beide componenten 1 op 1 volume gebaseerd. Als 
beide componenten goed gemengd zijn kan de hars ge-
goten worden. 

Specificatie 

Potlife:   15 min bij 20ºC 

Ontmallen:  2 uur bij 20ºC 

Uitharding:  24 uur bij 20ºC 

Kleur:   bruin 

Mengverhouding: harder/hars 1 op 1 (volume) 
   hars/harder 1,12 op 1 (gewicht)  

Polyurethaan hars set 500ml 

Latex mal in een 

mengbeker gevuld 

met rijst. 

Polyurethaan hars in vergelij-

king met Polyesterhars 

Voordeel 

-Geen krimp 

-Goede hechting 

-Minder warmte opbouw 

Nadeel 

-Minder Sterk 

Polyurethaan hars 

wordt in de mal 

gegoten. 

Na 2 uur kan het ontmald worden. 

Tip: Laat de polyurethaan hars geen dagen in 

de latexmal, dit tast de mal aan en bemoeilijkt het 

ontmallen. 

Waterdicht opvullen van een electrische 

schakelkast  

Op kleur brengen met behulp 

van Wilsor Pigment 

U kunt de Polyurethaan giethars 

op kleur brengen met behulp van 

een 10 tal pigmenten. Voeg on-

geveer 20% toe. Lichte kleuren 

zijn niet te verkrijgen, omdat de 

polyurethaanhars van origine 

bruin gekleurd is. 


